Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Silberlack H (hitzefest)
Uberarbeitet am : 30.08.2020 Version (Uberarbeitung) : 13.0.2 (13.0.1)
Druckdatum : 30.08.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Silberlack H (hitzefest)
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Beschichtungsmittel
Verwendungssektoren [SU]
Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
Oellers Immex
Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG

StraBe : Auf der Komm 1-3 (am Rathaus)
Postleitzahl/Ort : 52457 Aldenhoven (bei Jiilich)
Telefon : 02464 /99 06-0

Telefax : 024 64/9906-26

Ansprechpartner fiir Informationen : Hubert Wolf

1.4 Notrufnummer
024 64 / 99 06-0

1.2

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Lig. 2 ; H225 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 2 ; Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Water-react. 3 ; H261 - Stoffe und Gemische, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln : Kategorie 3
; In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 ; H335 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann die Atemwege reizen.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
STOT RE 2 ; H373 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition : Kategorie 2 ; Kann die Organe
schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefdhrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme
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&S

Flamme (GHS02) - Gesundheitsgefahr (GHS08) - Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort

Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

KOHLENWASSERTOFFE, C9; AROMATEN

NAPHTHA (ERDOL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELT, SCHWER ; CAS-Nr. : 64742-48-9

Kohlenwasserstoffe,C9 -C11, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten ; CAS-Nr. : 64742-48-9
Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H261 In Berilihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.
P231+P232 Inhalt unter inertem Gas handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schiitzen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P402+P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behalter aufbewahren.
P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
XYLOL ; EG-Nr. : 215-535-7; CAS-Nr. : 1330-20-7
Gewichtsanteil : >220-<25%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H312
Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
KOHLENWASSERTOFFE, C9; AROMATEN ; EG-Nr. : 918-668-5
Gewichtsanteil : >210-<15%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336
Aquatic Chronic 2 ; H411
NAPHTHA (ERDOL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELT, SCHWER ; EG-Nr. : 265-150-3; CAS-Nr. : 64742-48-9
Gewichtsanteil : >5-<10%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

Kohlenwasserstoffe,C9 -C11, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten ; REACH-Nr. : 01-2119463258-
XX ; EG-Nr. : 919-857-5; CAS-Nr. : 64742-48-9

Seite:2/9
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Silberlack H (hitzefest)
Uberarbeitet am : 30.08.2020 Version (Uberarbeitung) : 13.0.2 (13.0.1)
Druckdatum : 30.08.2020

Gewichtsanteil : 25-<10%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort
ausziehen. Auch schon bei Verdacht einer Vergiftung ist rztliche Begutachtung erforderlich.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. AnschlieBend nachwaschen mit: Wasser Nicht
abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Ruhig stellen. Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbestdndiger Schaum Kohlendioxid (CO2) ABC-Pulver Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

5.4 Zusatzliche Hinweise

Bei Verbrennung starke RuBentwicklung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum Schutz von Personen und zur
Kiihlung von Behdltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
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Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder
Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen. Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten werden kénnen, z. B.
mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstande und FuBboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen. Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Erdung von Behdltern, Apparaturen, Pumpen und
Absaugeinrichtungen vorsehen.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Dampfe/Aerosole sollten unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.

Weitere Angaben
Mit Produkt verschmutzte Materialien wie Reinigungslappen, Papiertiicher und Schutzkleidung kdnnen sich einige
Stunden spater selbst entziinden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510) : 4.3

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 100 ppm / 440 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 2(11)

Bemerkung : H
Version : 29.03.2019

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)

Grenzwert : 100 ppm / 442 mg/m3
Bemerkung : Skin
Version : 20.06.2019

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)

Grenzwert : 50 ppm / 221 mg/m?3
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Bemerkung : Skin
Version : 20.06.2019
KOHLENWASSERTOFFE, C9; AROMATEN
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 100 mg/m3
Bemerkung : Nr. 2,9 Kohlenwasserstoffgemische
Version :
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant

Biologische Grenzwerte
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)
Parameter : Methylhippur-(Tolur-)saure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 2000 mg/I
Version : 29.03.2019

ALUMINIUMPULVER (STABILISIERT) ; CAS-Nr. : 7429-90-5
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)
Aluminium / Urin (U) / Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen

Parameter : Schichten
Grenzwert : 50 pg/g Kr
Version : 29.03.2019

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz

Handschutz

Geeigneter Handschuhtyp : NBR (Nitrilkautschuk) Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Atemschutz

Geeignetes Atemschutzgerit
Kombinationsfiltergerdt (EN 14387)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Sicherheitstechnische KenngréBen

Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa ) >= 160 °C
Flammpunkt : = 4 °C Brookfield
Selbstentziindungstemperatur : 410 °C
Untere Explosionsgrenze : 0,8 Vol-%
Obere Explosionsgrenze : 12 Vol-%
Dampfdruck : (50°C) = 1000 hPa Literaturwert
Dichte : (20°C) = 1 g/ecm?
Losemitteltrennpriifung : (20°C) < 3 % Literaturwert
Auslaufzeit : (20°C) = 23 s DIN-Becher 4 mm
9.2 Sonstige Angaben
Keine
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 8700 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : LD50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 2000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : LC50 ( XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 6350 mg/I
Atzwirkung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
I'itz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten.
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemas EAK/AVV

55512/Altlacke, Altfarben, nicht ausgehartet (SAV). Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleren . sie kdnnen
dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefiihrt werden. Ungreinigte Verpackungen sind wie der Stoff

zu entsorgen.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemas EAK/AVV

55512/Altlacke, Altfarben, nicht ausgehartet (SAV). Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleren . sie kdnnen
dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefiihrt werden. Ungreinigte Verpackungen sind wie der Stoff

zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1263
14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
FARBE

Seeschiffstransport (IMDG)
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PAINT
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33
Tunnelbeschrankungscode : D/E

Sondervorschriften :

640D " LQ51-E2

Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)

Klasse(n) : 3

EmS-Nr. : F-E/S-E

Sondervorschriften : LQ5I1-E2

Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 3

Sondervorschriften : E2

Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
II
14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankung gemaB REACH Anhang XVII Nr. : 3, 40
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefdahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : leicht entziindbar
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
15. Wassergefahrdungsklasse (WGK)
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16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Fliissigkeit und Dampf entzlindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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